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Chevron Drive Train Fluids MP


Преимущества продукта для клиентов

Жидкость для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluids MP обладает следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

Снижение эксплуатационных расходов-Отличные эксплуатационные характеристики, проявляемые в широком диапазоне температур окружающей среды и рабочих температур, обеспечивают оптимальную быстроту реагирования трансмиссий, маслянных систем тормозов и гидравлических систем при низких температурах. При этом устраняется необходимость в сезонной замене масла, и происходит экономия эксплуатационных расходов.

· Более плавная работа – Отличный контроль трения предотвращает пробуксовку сцепления и обеспечивает бесшумную и эффективную работу коробки передач и тормозов, одновременно уменьшая износ.

· Уменьшение простоев – Хорошая совместимость с сальниками, уплотнительными кольцами и прокладочными материалами способствует поддержанию их в хорошем состоянии и сводит течи к минимуму.

· Более длительный срок использования масла – Более длительный срок использования масла объясняется великолепной способностью базовых масел противостоять окислению при высоких рабочих температурах.

· Более надежная работа – Рецептура обеспечивает чистоту металлический частей и предотвращает образование нагара и шламовых отложений, которые могли бы привести к преждевременной поломке.

· Сведение к минимуму воздействия погодных факторов и проблем хранения – Обеспечивает защиту от ржавления и коррозии отделанных начисто высокоточных деталей при работе во влажной среде и при сезонных остановах.

Свойства

Жидкость для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluids MP является эффективными смазочными материалами, предназначенными для использования в коробках передач, главных передачах и гидравлических системах, в которых требуется жидкость, удовлетворяющая требованиям Caterpillar TO-4M или Allison C4.

Они изготовлены при использовании высокорафинированных базовых масел  и синтетических базовых масел, моющих и диспергирующих присадок, ингибиторов окисления и коррозии, противоизносной и противозадирной присадок, а также ингибитора пенообразования.

Жидкость для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluid MP предназначены как для новых, так и для более старых компонентов привода трансмиссии.  Они великолепно контролируют трение, износ, обладают совместимостью с сальниками, стойкостью к окислению и стабильностью вязкости.

Жидкость для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluid MP совместимы с новыми и традиционными материалами, используемыми в сальниках и сцеплениях.  Смазка сохраняет свои фрикционные свойства в течение всего срока использования.  Детали защищаются от износа даже в жестких условиях эксплуатации и при повышенных нагрузках.  Жидкости защищают высокоточные детали от износа при эксплуатации при повышенных нагрузках за счет контролирования коррозии, образования нагара и шлама.

Применение

Жидкость для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluid MP рекомендуются для использования в коробках передач Caterpillar, главных передачах, масляных системах тормозов, коробках передач с переключением ступеней при помощи сервопривода Allison, гидротрансформаторах и гидравлических системах, в которых необходимо использовать жидкость, соответствующую требованиям Caterpillar TO-4M, ТО-4 или Allison C4.

Жидкости для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluids MP не рекомендуются для использования в объединенных гидравлических и трансмиссионных системах сельскохозяйственных тракторов, в которых необходимо сократить дребезжание тормозов.

Жидкости для привода трансмиссии Chevron Drive Train Fluid MP соответствуют

· эксплуатационным требованиям Caterpillar TO-4M, TO-4
· требованиям Allison C4 .
Не использовать в работающих под высоким давлением системах вблизи пламени, искр или горячих поверхностей.  Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.  Контейнеры должны быть закрыты.
Данные типовых испытаний

	Chevron DTF - MP
	MP

	№ Спецификации Продукта Chevron (CPS)
	226709

	№ Данных по Безопасности Материала (MSDS)
	7684

	Плотность при 15 0 С г / см3
	0.874

	Плотность по API 
	29.7

	Кинематическая вязкость

сСт при 40(C

сСт при 100(C
	106

14.4

	Вязкость Сейболта

SUS при 100(F

SUS при 210(F
	546

75

	Индекс вязкости
	134

	Температура вспышки, (C((F)
	270(518)

	Температура застывания, (C((F)
	-39(-38)

	Испытания на MRV(Мини ротационном вискозиметре)

СП при-200С

СП при-300С


	8400

32,000


Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.
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