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Chevron RPM® Synthetic Transmission Fluid

SAE 50

Преимущества для покупателя

Трансмиссионная жидкость Chevron RPM® Synthetic Transmission Fluid обладает следующими свойствами, которые создают дополнительную выгоду для потребителей:

· Повышенная устойчивость к воздействию высоких температур и окислению – синтетическое базовое масло на нефтяной основе, входящее в состав данной трансмиссионной жидкости, обеспечивает ее исключительную устойчивость. 
· Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания – Отличные стойкие свойства синтетического базового масла обеспечивают возможность использования трансмиссионной жидкости в более широком диапазоне рабочих температур по сравнению с минеральными жидкостями.
Свойства продукта

Трансмиссионная жидкость Chevron RPM® Synthetic Transmission специально разработана для использования больших грузовиках. 

В ее состав входит синтезированное углеводородное базовое масло, которое обладает превосходной устойчивостью к окислению и воздействию высоких температур, высоким индексом вязкости и очень низкой температурой застывания. 

Данный продукт также обладает исключительной устойчивостью к сдвигу даже при работе в очень тяжелых условиях. 

Благодаря низкой температуре застывания и исключительной прокачиваемости жидкости даже при очень низких температурах Chevron RPM® Synthetic Transmission сохраняет отличную смазывающую способность даже при работе при отрицательной температуре, при этом повышенный индекс вязкости обеспечивает отличную смазывающую способность при высоких рабочих температурах. Благодаря устойчивости масляной пленки к трению и вспениванию из-за низкой вязкости сырой нефти, на основе которой синтезировано базовое масло, данная трансмиссионная жидкость может использоваться при более низких температурах, чем обычные смазывающие материалы на минеральной основе. 

Применение 

Трансмиссионная жидкость Chevron RPM® Synthetic Transmission, обладающая повышенной прокачиваемостью при низких температурах и высоким индексом вязкости, может использоваться в любом климатическом поясе и в любое время года. 

Применение данного продукта облегчает переключение скоростей даже при очень низких температурах и снижает износ при запуске двигателя и переключении передач. 

Трансмиссионная жидкость Chevron RPM® Synthetic Transmission:

· соответствует требованиям:

· Спецификации компании "Rockwell International" № 081;

· Спецификации компании "Eaton Transmission Division" № PS 164.

· одобрено к использованию в рамках гарантии на 750000 мил.

· одобрено к использованию в:

· трансмиссионных системах "Eaton Roadranger";

· трансмиссионных системах "Meritor" (компании "Rockwell").

Данные типовых испытаний.

	Классификация SAE 
	50

	№ Спецификации Продукта Chevron (CPS) 
	210456

	№ Данных по Безопасности Материала (MSDS)
	4896

	Плотность по API 
	30,9

	Кинематическая вязкость

При 400 С

При 1000 С
	133

17,4

	Динамическая вязкость(Saybolt)

SUS при 1000 F
SUS при 2100 F 
	685

90

	Вязкость Брукфельда (Brookfield)

сP при  00 С

сP при  - 100 С

сP при  - 200 С

сP при  - 260 С

сP при  - 300 С

сP при  - 400 С
	1250

3850

11650

24250

45250

270000

	Индекс вязкости
	144


	Температура вспышки,  0С
	228

	Температура застывания, 0С
	-48


Средние данные типового испытания. При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.
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